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Vielen Dank fur den Kauf dieses Produkts.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfaltig auf um
in Zukunft nachschlagen zu kénnen.

Einfilhrung

Der R/C V911 ist der erste Helikopter der sowohl innen als auch auBen bei einer Windstarke 3-4
geflogen werden kann.

Wichtige Hinweise

e Das Modell ist kein Spielzeug.

e Folgen Sie den Sicherheitshinweisen um gefahrliche Situationen zu vermeiden.

o Hersteller und Handler sind nicht verantwortlich fir eine falsche Nutzung des Helikopters.
e Das Produkt ist nicht flir Personen unter 14 Jahren geeignet.

Sicherheitsinformationen

e Fliegen Sie nur an freien, sicheren und menschleeren Platzen um Unfalle zu vermeiden.
o Der Helikopter kann innen sowie auRen geflogen werden. Die Windgeschwindigkeit darf die
Starke 3-4 nicht Gberschritten haben.
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Von Feuchtigkeit fernhalten

Bei R/C Modellen sind viele elektrische Bauteile verbaut. Achten Sie
darauf, dass diese nicht Feucht werden. Dies kdnnte einen Schaden
nach sich ziehen. Fliegen Sie das Modell nicht bei Regen oder
feuchtem Klima.

Ordnungsgemafer Betrieb

Achten Sie bei Batterien und Akkus immer auf die richtige Polaritat.
Manipulieren, demontieren oder schliefen Sie Akkus oder Batterien
niemals kurz. Laden Sie niemals nicht-wiederaufladbare Batterien
auf.

Sicherheitshinweis fiir den Betrieb von Batterien

Vergewissern Sie sich das die Batterien mit korrekten Polaritat
eingelegt werden. Entfernen Sie die Fernbedienung aus der
Fernbedienung wenn Sie das Modell fiir eine langere Zeit nicht
nutzen mochten, dies schiitzt Ihre Fernbedienung vor einem
eventuellen Auslaufen der Batterien. Entsorgen Sie leere Batterien
ordnungsgemall.

Sicherheitshinweis fiir den Betrieb von Akkus

Die mitgelieferten Akkus diirfen nur mit dem mitgelieferten
Ladegerat aufgeladen werden. Bitte lassen Sie das Ladegerat
wahrend des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt. Laden Sie keine
defekten Akkus auf. Manipulieren Sie nicht die Akkus.

Achtung vor Hitze und offenen Feuer

Das Modell ist aus verschiedenen Arten Kunststoff. Bei allzu groRer
Hitze oder Sonneneinstrahlung kann sich der Kunststoff verformen
oder sogar schmelzen. Lagern Sie das Modell bei
Zimmertemperatur.

Der Helikopter ist nicht fiir Personen unter 14 Jahren geeignet
Unerfahrene Piloten sollten sich eine Hilfestellung bei erproben
Piloten holen.
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Lieferumfang

Helikopter

Standard Ausstattung

g 1x USB-Ladegerit 1x Heckrotor

1x USB-Kabel 2x Rotorblatt
2x Li-Po Akku

Der Helikopter
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Der Helikopter im Detail
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Rotorkopf.

Vorsichtig den Rotorkopf auf die
Hauptwelle driicken
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Die Verbinder an den auBen | Verbinder
liegenden Kugeln montieren

(18.5 mm)
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Hauptrahmen

ca. 17 mm

ca.15.2 mm

Um die Rotorblitter zu montieren,
losen Sie die Schrauben
L~

Montieren Sie die Verbinder mit dem
Pitchkompensator
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Die engere Seite nach auBen

Hinweis:

s ca. 10.5 mm
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Priifen Sie alle Verbindi auf
Leichtgangigkeit O
ca. 1 mm. Schraube
©
Befestigen Sie alle nétigen Schraub
Achten Sie darauf die Schrauben nicht
Uberdreh
Achten Sie auch hier auf eine Leichtgangigkeit. mIecmben
Vorsicht vor einem lberdrehen der Verbindung o °
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_— Loch A: Ruhiger und stabiler Flug
Loch B: Schneller und agiler Flug
Drehrichtung Achten Sie auf die Drehrichtung.

Beachten Sie das beim Wechsel des
Heckrotors

Das Zahnrad ist ohne Schraube zu befestigen.
Achten Sie darauf das die Welle und das
Zahnrad
korrekt ineinander greifen.

Der Helikopter wird bereits bei der Zusammengebaut
ausgeliefert. Uberpriifen Sie bitte vor in Betrieb nahme
alle Verbindungen.
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Aufbau der Fernbedienung
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R/C V911
Flugmodi Funktionen
Mode 1 Mode 2
Linker Hebel — Linker Hebel —

Gas und Drehung
Rechter Hebel —
Rechts/links und vorwarts/riickwarts

Installation der Batterien

Gas und rechts/links
Rechter Hebel —
Drehung und vorwaérts/riickwarts

Offnen Sie das

Batteriefach

Batterie-
Fach

Legen Sie 6x "AA" Batterien in die
Fernbedienung.
Achten Sie auf die richtige Polaritat

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien
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Aufladen der Akkus
Schalten Sie die Fernbedienung ein.
Wihrend dem Ladevorgang leuchten
Li-Po Akkus die Statusleuchten rot.

Ist der Vorgang
abgeschlossen ist der Ladevorgang beendet.

Hinweis: Lassen Sie den Ladevorgang nicht
unbeaufsichtigt.

Statusleuchte

USB-Anschluss
am Computer

SchlieBen Sie das USB-Kabel an einen
USB-Anschluss Ihres Computers an.

Statusleuchten rot: Ladevorgang lauft
Statusleuchten aus: Ladevorgang beendet

Ladegerat Hinweis: Lassen Sie den Ladevorgang nicht

umbeaufsichtigt

USB-Kabel

Eingangsspannung Ladestrom Volllast
DC5V 1A 200 mAh pro Platz 4.2V +0.03V
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Eingeschalten der Akkus und Batterien

R/C V911

Typ

Spezifikationen

Nutzungsdauer Ladezeit

Lithium-Poymer e 37V120 e Flugzeit: ca. 5-6 .
Akku mAh min e 30 Minuten
e Fernbedienung: ca.
18 Stunden e Nicht-
Karbon-Zink Batteri
Z;.,On ink Battene e 15V e Zum Aufladen des wiederaufladb
i Li-Po Akkus: 3 ar

Stunden

Verbindung zwischen Sender und Empfanger herstellen

Um die Fernbedienung mit dem Helikopter zu verbinden
folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

1. Stecken Sie den Akku in den Helikopter.
Achten Sie dabei auf die korrekt Polaritat

Gashebel

2. Schieben Sie den Gashebel in

die untereste Position und driicken Sie
diesen

leicht in die Fernbedienung. Nun schalten
Sie

Fernbedienung ein.

An-/Aus Schalter

3. Nach etwa 4 Sekunden leuchtet
die LED am Helikopter dauerhaft. Die
Verbindung ist hergestellt.

LED
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Erstflug

e Setzen Sie den Helikopter auf eine Ebene. Suchen Sie sich eine groRziigige, freie Flache.
e Aktivieren Sie die den Helikopter und Fernbedienung wie beschrieben.
e Geben Sie sanft Gas.

Abwarts
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