Bedienungsanleitung
RC/ CX-20 Auto-Pathfinder
6-Axis System Quadrocopter
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1. Einfilhrung

Vielen Dank fir den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch

und bewahren Sie diese sorgfaltig auf um in Zukunft nachschlagen zu kénnen.

2. Sicherheitshinweise

e Dieses Modell ist kein Spielzeug und nicht fiir Personen unter 14 Jahren geeignet.
e Durch falschen Gebrauch kann es zu gefdhrlichen Situationen oder Unfdllen kommen.

e Achten Sie unbedingt auf lhre Umgebung in der Sie das Modell nutzen méchten. Suchen Sie
sich eine groRe, offene und weite Flache ohne Hindernisse, achten Sie besonders auf

Gebaude, Menschenansammlungen, Hochspannungsleitungen und Baume.

e Benutzen Sie das Modell unter eigenverantwortlichen Vorrausetzungen, nutzen Sie Modell

z.B. nicht Glbermiidet oder in sonstigen flugunfahigen Zustanden.
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e Das Modell ist ausgestattet mit einem Lithium-Polymer Akku. Laden Sie den Akku niemals
wahrend dieser noch am Modell montiert ist, es kdnnte Feuer fangen und lhr Modell
zerstoren.

o |hr Modell ist ausgestattet mit sehr praziser und sensibler Elektronik. Halten Sie deshalb das
Modell unbedingt fern von Feuchtigkeit und Wasser. Auch Kondenswasser kann die
Elektronik beschadigen. Lagern Sie das Modell bei Zimmertemperatur und normaler
Luftfeuchtigkeit.

e Nutzen Sie bitte zur Ihren eigenen Sicherheit nur original Ersatzteile der Firma Hubsan fiir die
Reparatur lhres R/C Modells.

e Wahrend der Nutzung lhres R/C Quadrocopters drehen sich die Rotorblatter mit einer sehr
hohen Geschwindigkeit, diese kénnen lhnen oder lhrer Umgebung erheblichen Schaden
zufiigen. Seien Sie sehr vorsichtig mit dem Umgang der sich drehende Rotorblatter, halten
Sie diese unbedingt fern von allen Korperteilen. Lassen Sie das Modell niemals
unbeaufsichtigt eingeschaltet.

e Als Anfanger sollten Sie sich unbedingt Rat von einem erfahrenen Modellbauexperten fir
eine Einweisung in den Flugmodellbau geben lassen, er wird Ihnen auch beibringen wie man
sicher mit Ihrem Modell fliegt und umgeht.

2.1 Sicherheitshinweise fiir Lithium-Polymer Akkus

e lLaden und lagern Sie Li-Po Akkus niemals in der Nahe von grof3en Hitzequellen oder offenen
Feuer, dies kénnte eine Explosion zur Folge haben.

e Laden Sie einen Li-Po Akkus niemals, der durch Uberhitzung, Absturz oder Uberladung
aufgeblaht ist.

e Laden Sie niemals einen Li-Po Akku der punktiert oder beschadigt ist. Uberpriifen Sie den
Akku nach dem Absturz sehr genau auf diese Schaden. Sollte der Akku beschadigt sein,
entsorgen Sie diesen nach den Vorschriften ihres Landes.

e Vergewissern Sie sich das der Li-Po Akku beim der korrekten Polaritat angeschlossen ist,
andernfalls konnte dies zu einem Feuer oder einer Explosion fihren.

e laden Sie den Li-Po Akku nur dem mitgelieferten Ladegerat

e Sollte der Li-Po Akku wahrend des Ladevorganges brennen, l6schen Sie diesen nicht mit
Wasser. Loschen Sie diesen mit trockenem Sand beispielsweise.

e Lassen Sie einen Li-Po Akku wahrend des Ladevorganges nicht unbeaufsichtigt und achten Sie
auf eine eventuelle Uberhitzung des Akkus.

o Achten Sie darauf, dass der Akku sich nicht kurzschlieen kann. Transporten Sie Li-Po Akkus
nie in Hosentaschen oder Tragetaschen. Achten Sie auf scharfe oder kantige Objekte die
Ihrem Li-Po Akku Schaden kdnnten.

e Ist der Li-Po Akku einem starken Schlag ausgeliefert worden, lagern Sie diesen fir die
nachsten 30 Minuten an einem sehr sicheren Ort (z.B. einen Metallkiste) achten Sie dabei
auf, ob der Li-Po Akku sich aufbldht und oder tUberhitzt.

e Versuchen Sie niemals einen Li-Po Akku zu manipulieren, modifizieren oder zu reparieren.
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2. Installation der Komponenten

Installation der Rotorblatter

Achten Sie bei der Installation der Rotorblatter auf die Drehungs-
markierung um sicherzustellen, dass die Rotoren in die korrekte
Richtung drehen.

Benutzen Sie zur Befestigung der Rotorblatter einen
Sechskantschliissel.

[Anti-clockwise .
propeller L&~

Installation der Ladenkufen

Montieren Sie das Landegestell mit
der Offnung fiir die Antenne und
befestigen Sie dieses mit Schrauben
Montieren Sie nun das zweite
Landegestell gegeniiberliegend.
Nun fixieren Sie die Antennte mit
Klebeband.
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3. LED Beleuchtung

Die Status-LED fir die Kalibrierung, -
Motor AN/AUS (gelb und rot)

GPS Signal LED (griin)

*="__ Heck-LED (griin)  Front-LED (rot)

Front-LED (rot)

Heck-LED (griin)

Erlauterung zu den Funktionen der LEDs

1.) Die Front-LED leuchtet konstant rot wenn der Motor startet. Die
LED blinkt sobald ein kritisches Spannungslevel erreicht ist.
Zusatzlich ertont ein Alarmsignal falls die Frequenz unter 1 Hz falit.
2.) Die Heck-LED leuchtet konstant griin wenn der Motor startet. Die
LED blinkt sobald ein kritisches Spannungslevel erreicht ist.
Zusatzlich ertont ein Alarmsignal falls die Frequenz unter 1 Hz falit.
3.) Die Status-LEDs fiir die Kalibrierung blinkend abwechseind wenn
sich das Modell kalibriert. Die rote Statusleuchte blinkt langsam
wenn der Motor ausgeschaltet ist. Ist der Motor eigeschaltet
leuchtet die LED konstant.

4.) Die GPS Signal LED: Die griine LED blinkt sobald weniger als 6
Satelliten in Reichweite sind. Die LED leuchtet konstant sobald mehr,
als 6 Satelliten in Reichweite sind. Um das GPS-System zu nutzen
miissen immer mehr als 6 Satelliten in Reichweite sein.
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4. Die Fernbedienung

Auxilary CH 1 Auxilary CH 2

Manueller Modus LED

SWB Modus ' SWA Modus
/ : @ @ ‘ Stabilitatsmdous LED
g e
\ ] Return to Home Funktion

Gas, Drehung links/rechts

Vor-/Riickwarts

Trimmung 1 {_Seitwirtsflug Links/Rechts

An/Aus Schalter 1

Spannungsanzeige

Lautsprecher
SWA Modus
Modus SWA Einstellung | SWB Einstellung 8 D
Manueller Modus 0 0 \\

Stabiler Modus 1 0 Aw‘%
|Flugrichtung halten 1 1 = \ :
Hohe halten 2 1 SWB Modus

< >

Return to Home 2 0 /<
(- é NOTE: No matter indoor or outdoor , to set ) ‘©@
the transmitter in Manual Mode before flying. ]|

\ e = //—“j
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5. Inbetriebnahme

Bindung:

Legen Sie den Akku in das Akkufach des Modells und verbinden Sie
diesen. Die rote und griine Statusleuchte blinkt nun abwechselnd.
Bewegen Sie den Quadrcopter ab jetzt nicht mehr.

Schalten Sie die nun die Fernbedienung ein. Die Bindung mit dem
Quadrcopter ist erfolgreich sobald der Signalton stoppt. Anmerkung:
Achten Sie darauf das der Gashebel auf der unteresten Position

und das der SWB und SWA auf 0 steht.

GPS Signal:

Wenn Sie mit dem Modell das erste mal draussen fliegen, benotigt

es ein wenig Zeit bevor das Modell einen Satelliten gefunden hat.
Warten Sie etwa 2 Minuten bis der Statusleuchte konstant leuchet.
Bitte achten Sie darauf das die GPS abhangigen Modi nicht in
geschlossen Raumen benutzt werden um Unfille oder Fehlfunktionen
zu vermeiden.

Motoren AUS/EIN:

Motoren starten - Um die Motoren freizugeben halten Sie den
Gahebel nach unten rechts und warten bis die rote Statusleuchte
konstant leuchet.

Motoren abschalten - Driicken Sie den Gashebel nach unten links,

wenn die rote Statusleuchte blinkt sind die Motoren abpeschaltet.
Motor Unlock(left hand)  Motor Lock(left hand)  Motor Unlock(right hand) Molor Lock(right hand)
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Kalibrierung bzw. Rekalibrierung:
Falls das Modell unruhig fliegen sollte, ist eine Rekalibrierung
notwendig. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
1.) Sperren Sie zuerst die Motoren wie oben beschrieben.
2.) AnschlieBend entsperren Sie die Motoren wieder und heben ab
und schweben etwa 20 Sekunden auf der Stelle. Nun landen Sie das
Modell wieder und sperren die Motoren wieder. Nachdem Sie das

Modell wieder entsperren ist die Kalibrierung abgeschlossen.

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank fiir den Kauf des Produktes der Firma Rayline International Trade GmbH. Dieses Produkt
entspricht dem heutigen Stand der Technik. Das Produkt entspricht allen Anforderungen der
geltenden europdischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformitdt wurde nachgewiesen,
entsprechende Erklarungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.
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Entsorgung
Sie sind zur Rickgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie kdénnen
Batterien nach Gebrauch an den Verkdufer oder in den dafiir vorgesehenen Riicknahmestellen (z.B.
in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurlickgeben. Sie kdnnen die Batterien
auch per Post an den Verkaufer zuriicksenden. Der Verkaufer erstattet lhnen auf jeden Fall das
Briefporto flir den Riickversand Ihrer Altbatterie.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Batterien dirfen nicht in den Hausmill gegeben werden
e Pb = Batterie enthalt mehr als 0,004 Masseprozent Blei
e (d = Batterie enthalt mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
e Hg = Batterie enthalt mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Konformitatserklarung

Die Rayline International Trade GmbH erklart, dass dieses CX-20 den grundlegenden Anforderungen
und den Ubrigen einschldgigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das Modell ist
konform nach den Richtlinien der R&TTE. Bei Fragen zur Konformitdt wenden Sie sich an:

Rayline International Trade GmbH

Max-Planck Strafle 35

50858 Koln (Germany)

Tel: 0049-(0)22346882981

Fax: 0049-(0)22346882980

E-Mail: xu@china-waren.com

e =

WEEE: DE 90793436

Nicht fur Kinder unter 14 Jahren geeignet. Kein Kinderspielzeug!

Nehmen Sie einen Sicherheitsabstand vor dem Einschalten des Produktes ein.

Der Importeur ist nicht verantwortlich fiir den Missbrauch oder Verdnderung des Produktes.

Fernmeldebestimmung
Bitte beachten Sie das giiltige Recht in lhrem Land fiir die Verwendung einer Fernsteueranlage

DE AT BE CH CZ DK FI GB HU

IE IS IT LI LU NL NO PL PT

RO SE S| TR EE SK LV LT GR

BG

e DE: Nicht aufladbare Batterien diirfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien sind nur
unter Aufsicht von Erwachsenen zu laden. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem
Produkt nehmen. Anschlussklemmen diirfen nicht kurzgeschlossen werden. Es diirfen nur die
empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Bei
regelmaligen Gebrauch des Produktes, muss dieses regelmaRig auf komplett auf Schaden
besonders an Kabeln, Abdeckungen und elektrischen Steckverbindungen lberprift werden.
Im Schadensfall darf das Produkt erst wieder in Betrieb genommen werden, bis das Produkt
professionell repariert worden ist.

e GB: Non-rechargeable batteries may not be charged. Rechargeable batteries must be
recharged only with adult supervision. Rechargeable batteries take before loading from the
product. Terminals must not be short-circuited. Use only recommended batteries or an
equivalent type can be used. With regular use of the product, it must be regularly checked
for damage completely especially on cables, covers, and electrical connectors. In the event of
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a claim, the product must first be returned to service until the product has been repaired
professionally.
FR: Les piles non rechargeables ne peuvent pas étre facturés. Les piles rechargeables doivent
étre rechargées qu'avec surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables prendre avant le
chargement de I'appareil. Bornes ne doivent pas étre court-circuitée. Utilisez uniquement les
piles recommandées ou de type équivalent peuvent étre utilisés. Avec une utilisation
réguliere du produit, il doit étre vérifiée régulierement pour les dommages totalement en
particulier sur les cables, housses, et les connecteurs électriques. Dans le cas d'une
réclamation, le produit doit d'abord étre remis en service jusqu'a ce que le produit a été
réparé professionnellement.
NL: Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden geladen. Oplaadbare batterijen mogen
alleen worden opgeladen met toezicht van een volwassene. Oplaadbare batterijen duren
voordat het laden van het product. Klemmen mogen niet worden kortgesloten. Gebruik
alleen de aanbevolen batterijen of een gelijkwaardig type worden gebruikt. Bij regelmatig
gebruik van het product, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade volledig vooral
op kabels, kleppen en elektrische aansluitingen. In het geval van een claim, moet het product
eerst geretourneerd moet worden aan service totdat het product is professioneel
gerepareerd.
ES: Las pilas no recargables no se va a cargar. Las baterias recargables deben recargarse
Unicamente con supervision de un adulto. Las baterias recargables tomar antes de la carga
del producto. Los terminales no deben ser cortocircuitados. Utilice Unicamente las pilas
recomendadas o un tipo equivalente se puede utilizar. Con el uso regular del producto, debe
ser objeto de inspeccion por los dafos completamente especialmente en cables, tapas, y
conectores eléctricos. En caso de siniestro, el producto debe ser devuelto al servicio hasta
gue el producto haya sido reparado profesionalmente.
PL: Non-akumulatory nie sg do zatadowania. Akumulatory muszg by¢ tadowane tylko z
nadzorem osoby dorostej. Akumulatory podjac przed zatadunkiem produktu. Terminale nie
muszg by¢ zwarte. Nalezy uzywac tylko zalecanych akumulatoréw lub réwnowaznego typu
moga by¢ wykorzystywane. Przy regularnym stosowaniu produktu, musi by¢ regularnie
sprawdzane pod katem uszkodzen catkowicie szczegdlnie na kable, pokrywami i ztgczy
elektrycznych. W przypadku roszczenia, produkt musi by¢ najpierw powrdcit do stuzby, az
produkt zostanie naprawiony profesjonalnie.
IT: Le batterie non ricaricabili non possono essere imputati. Le batterie ricaricabili devono
essere ricaricate solo con supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili prendere prima di
caricare dal prodotto. | terminali non devono essere in corto circuito. Utilizzare solo pile
consigliate o pile di tipo equivalente possono essere utilizzati. Con |'uso regolare del
prodotto, deve essere controllata regolarmente per i danni del tutto particolare su cavi,
coperture e connettori elettrici. In caso di sinistro, il prodotto deve essere prima ritornare in
servizio finché il prodotto € stato riparato professionalmente.



