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Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. 

 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf um 

in Zukunft nachschlagen zu können. Die Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der 
Referenz und müssen nicht dem Original entsprechen. 

 
Details 
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Sicherheitsrichtlinien 

 

 Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es wird empfohlen das Produkt erst ab 14 Jahren zu 
verwenden. 

 Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie es in Betrieb nehmen. 

 Der Benutzer ist in vollem Umfang für die richtige Bedienung des UFOs verantwortlich. 

 Der Hersteller und die Händler lehnen jegliche Verantwortung für den Schaden, der durch 
unsachgemäßen Gebrauch entstanden ist ab. 

 Halten Sie Kleinteile fern von Kleinkindern. 

 Halten Sie Batterien und Akkus fern von großer Hitze oder offenen Feuer. 

 Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 1-2 Meter um sich oder andere vor Verletzungen zu 
schützen. 

 Demontieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht, dies könnte zu Fehlfunktionen und 
Unfälle verursachen. 

 Fliegen Sie das UFO nur in Ihrem Sichtfeld. 

 Das UFO darf nur in Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. 

 Nur Batterien und Akkus des gleichen oder gleichwertigen Typs dürfen verwendet werden. 

 Achten Sie beim Einlegen von Akkus und Batterien immer auf die korrekte Polarität. 

 Nicht wiederauflbare Batterien dürfen nicht geladen werden. 

 Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. 
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Hinweise vor dem Erstflug 

 

 Achten Sie auf ein freies Umfeld von mindestens 8 m x 8 m x 5 m. 

 Achten Sie darauf, dass die Batterien der Fernbedienung und der Akku des UFOs vollgeladen 

sind. 

 Vergewissern Sie sich das die Trimmung, die Steuerung und der Gashebel in einer neutralen 

Position sind. 

 Schalten Sie erst die Fernbedienung ein und verbinden Sie danach den Akku mit dem UFO. 

Wenn Sie das Modell ausschalten möchte, schalten Sie zuerst das Modell aus und 

anschließend die Fernbedienung. 

Installation der Batterien in die Fernbedienung 

 

 Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 4x 1.5V „AA“ 

Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie hierbei stets auf die korrekte Polarität. 

 Mischen Sie keine alten und neuen Batterien 

 Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs. 

 
 
Ladevorgang 

 

 Verbinden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladekabel und anschließend mit einer 230V 

Steckdose. 

 Nutzen Sie nur das mitgelierte Ladekabel für den Ladevorgang. 

 Die Statusleuchte informiert Sie über den Ladevorgang. Leuchtet die Statusleuchte rot, ist 

der Ladevorgang aktiv. Sobald die Statusleuchte auf grün wechselt, ist der Ladevorgang 

abgeschlossen. 

 Überwachen Sie stets den Ladevorgang. 
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Erstinbetriebnahme 

 

 Schalten Sie die Fernbedienung ein anschließend verbinden Sie den Akku mit dem UFO. 

 Nun stellen Sie das UFO auf eine Ebene. Achten Sie auf einen Sicherheitsabstand. 

 Nun schieben Sie den Gashebel einmal nach oben und anschließend wieder nach ganz unten. 

Nun ist das UFO mit der Fernbedienung verbunden. Nun können Sie zum Erstflug starten. 

 
Zusätzliche Hinweise vor dem Erstflug 

 

 Die weißen Rotorblätter zeigt dem Benutzer die Vorderseite des Modells. Die schwarzen 

Rotorblätter markieren das Heck (siehe Abbildung). 
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Steuerung 

 

  

 Drücken Sie den Gashebel nach oben 

oder unten.  

 Drücken Sie den Steuerungshebel nach 

rechts oder links. 

,

 
 

 Drücken Sie den Gashebel nach links 

oder rechts. 

 Drücken Sie den Steuerungshebel nach 

rechts oder links 

 
Trimmung 

 

 

 Falls Sich das UFO ohne Kontrollsignal 

dreht, nutzen Sie die Trimmung um 

dies auszugleichen. 

 

 Fall Sie das UFO ohne Kontrollsignal 

nach vorne oder rückwärts fliegt, 

nutzen Sie die Trimmung um dies 

auszugleichen. 

 

 Falls das UFO ohne Kontrollsignal 

nach links oder rechts fliegt, nutzen 

Sie die Trimmung um dies 

auszugleichen. 
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Geschwindigkeitswechsel 

 

 Das UFO  verfügt über 2 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie den 

entsprechenden Knopf auf der Fernbedienung um zwischen den zwei Modi umzuschalten. 

Der Modus wird dementsprechend auf der Fernbedienung dargestellt. 

Mode 1 = Langsame Geschwindigkeit (Anfänger) 

Mode 2 = Hohe Geschwindigkeit (Fortgeschrittene) 

Overturn 

 

 Drücken Sie den „Overturn“ Knopf an der Fernbedienung. Nun befindet sich das Modell in 

dem Lopping Modus. 

 Nun können Sie entsprechende Loppings machen nachdem  einem Druck auf den Lopping 

Knopf. Sie können den Looping in verschiedene Richtungen machen, indem Sie in die 

entsprechende Richtung drücken. 

 Achten Sie auf bei einem Lopping darauf, dass Sie hoch genug sind. 

 

 

 
 

Platine 

 

 Hier finden Sie das Installationsdiagramm der Platine. Wird die Platine nicht korrekt 

angeschlossen ist eine ordnungsgemäße Funktion nicht möglich. 

 

 Anschluss 1 der Platine wird vorne 

rechts verbunden. 

 Anschluss 2 der Platine wird mit vorne 

links verbunden. 

 Anschluss 3 der Patine wird mit hinten 

links verbunden. 

 Anschluss 4 der Platine wird mit hinten 

rechts verbunden. 
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Foto- und Videofunktion 

 

 Dieses Modell können Sie mit einer Kamera nachrüsten. Die Kamera montieren Sie unterhalb 

des UFOs. Die genaue Bedienungsanleitung zur Installation der Kamera liegt der Kamera bei. 

 Schieben Sie die TF-Karte in die Kamera bis sie einrastet. 

 Nun können Sie entsprechend die Kamera per Fernbedienung bedienen.  

 Wenn Sie ein Foto machen möchten, drücken Sie die Fototaste 

 Wenn Sie ein Video machen möchten drücken Sie die Videotaste und das Video beginnt 

startet. Sobald Sie die Videotaste erneut drücken wird das Video beendet. 

 Sobald Sie Ihre Aufnahmen gemacht haben, können Sie diese an einem USB-Port Ihres 

Computers auslesen. Kopieren Sie die Daten der TF-Karte auf den Computer. Achten Sie bei 

der Auswahl des Videoprogrammes, dass es *.avi abspielen kann. 

Ersatzteile 

 

   

 
 

U817A-01 
Akkuhalterung 

 

U817A-02 
Rotorblätter 

U817A-03 
Abdeckung 

U817A-04 
Motor Set A 

   
 

U817A-05 
Ladekabel 

 

U817A-06 
Kamera 

U817A-07 
Platine 

U817A-08 
Motor Set B 

    
U817A-09 

Motor 
 

U817A-10 
TF-Karte 

U817A-11 
Akku 

U817A-12 
Zahnrad 

  
U817-13 

USB 
 


