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1. Einflilhrung

Vielen Dank fir den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und bewahren Sie diese sorgfaltig auf um in Zukunft nachschlagen zu kénnen.

2. Sicherheitshinweise

e Dieses Modell ist kein Spielzeug und nicht fiir Personen unter 14 Jahren geeignet.

e Durch falschen Gebrauch kann es zu gefdhrlichen Situationen oder Unféllen kommen.

e Achten Sie unbedingt auf Thre Umgebung in der Sie das Modell nutzen méchten. Suchen Sie
sich eine groRe, offene und weite Flache ohne Hindernisse, achten Sie besonders auf
Gebaude, Menschenansammlungen, Hochspannungsleitungen und Baume.

e Benutzen Sie das Modell unter eigenverantwortlichen Vorrausetzungen, nutzen Sie das
Modell z.B. nicht Gibermiidet oder in sonstigen flugunfdhigen Zustdnden.

e Das Modell ist ausgestattet mit einem Lithium-Polymer Akku. Laden Sie den Akku niemals
wahrend dieser noch am Modell montiert ist, es konnte Feuer fangen und lhr Modell
zerstoren.

o |hr Modell ist ausgestattet mit sehr praziser und sensibler Elektronik. Halten Sie deshalb das
Modell unbedingt fern von Feuchtigkeit und Wasser. Auch Kondenswasser kann die
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Elektronik beschddigen. Lagern Sie das Modell bei Zimmertemperatur und normaler
Luftfeuchtigkeit.

e Nutzen Sie bitte zur Ihren eigenen Sicherheit nur original Ersatzteile der Firma WLtoys fir die
Reparatur lhres R/C Modells.

e Waihrend der Nutzung lhres R/C Quadrocopters drehen sich die Rotorblatter mit einer sehr
hohen Geschwindigkeit, diese kénnen lhnen oder lhrer Umgebung erheblichen Schaden
zufiigen. Seien Sie sehr vorsichtig mit dem Umgang der sich drehende Rotorblatter, halten
Sie diese unbedingt fern von allen Korperteilen. Lassen Sie das Modell niemals
unbeaufsichtigt eingeschaltet.

o Als Anfanger sollten Sie sich unbedingt Rat von einem erfahrenen Modellbauexperten fir
eine Einweisung in den Flugmodellbau geben lassen, er wird lhnen auch beibringen wie man
sicher mit Ihrem Modell fliegt und umgeht.

2.1 Sicherheitshinweise fiir Lithium-Polymer Akkus

e lLaden und lagern Sie Li-Po Akkus niemals in der Ndhe von grofRen Hitzequellen oder offenen
Feuer, dies konnte eine Explosion zur Folge haben.

e lLaden Sie einen Li-Po Akku niemals, der durch Uberhitzung, Absturz oder Uberladung
aufgeblaht ist.

e Laden Sie niemals einen Li-Po Akku der punktiert oder beschidigt ist. Uberpriifen Sie den
Akku nach dem Absturz sehr genau auf diese Schaden. Sollte der Akku beschadigt sein,
entsorgen Sie diesen nach den Vorschriften ihres Landes.

e Vergewissern Sie sich das der Li-Po Akku beim der korrekten Polaritdt angeschlossen ist,
andernfalls kdnnte dies zu einem Feuer oder einer Explosion fuhren.

e lLaden Sie den Li-Po Akku nur dem mitgelieferten Ladegerat

o Sollte der Li-Po Akku wahrend des Ladevorganges brennen, l6schen Sie diesen nicht mit
Wasser. Loschen Sie diesen bspw. mit trockenem Sand.

e Lassen Sie einen Li-Po Akku wahrend des Ladevorganges nicht unbeaufsichtigt und achten Sie
auf eine eventuelle Uberhitzung des Akkus.

e Achten Sie darauf, dass der Akku sich nicht kurzschlieBen kann. Transportieren Sie Li-Po
Akkus nie in Hosentaschen oder Tragetaschen. Achten Sie auf scharfe oder kantige Objekte
die lhrem Li-Po Akku Schaden kdnnten.

o Ist der Li-Po Akku einem starken Schlag ausgeliefert worden, lagern Sie diesen fir die
nachsten 30 Minuten an einem sehr sicheren Ort (z.B. einen Metallkiste) achten Sie dabei
auf, ob der Li-Po Akku sich aufbldht und oder tUberhitzt.

e Versuchen Sie niemals einen Li-Po Akku zu manipulieren, modifizieren oder zu reparieren.
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3. Lieferumfang und Ubersicht

*SQUADROCOPTER SEEKER -Femsteuemng
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. Ladegerat = Stromzufuhr = Akku = Propeller = USB-Anschlusskabel
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4.0 Montage der Rotorblatter

Montage der Rotorblatter

> Entfernen Sie bitte vor der Montage der Rotorblatter die Retorkopfschraube.
Stellen Sie sicher, dass das Rotorblatt gut in der Fihrung sitzt, bevor Sie die

Rotorkopf-Schraube fixieren.
> Haiten Sie den Motor mit der Hand oder einer Zange. Fihren Sie dann die

2 5mm Achse in die Rotorkopfschraube ein. Befestigen Sie die Schraube
indem Sie die Rotorblatter gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Zur Demontage drehen Sie die Rotorbiatter im Uhrzeigersinn.

WARNUNG! Die Rotorblidtier missen korrekt montiert sain. Stellen Sie sicher,

dass die Crehrichiung der Rotorblitler der Drehrichtung des Motors entspeicht,
Fehler bei der Montage kdnnen zu Felen im Flugveshalten fibeen.
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4.1 Inbetriebnahme der Fernsteuerung

Inbetriebnahme der Fernsteuerung

> Setzen Sie 4 AA Batterien ein.
> Stellen Sie sicher, dass der Flugrichtungsschalter und der ,Return-to-Home*®-Schalter

in der oberen Position sind.

WARMNUNG! Ersetzen Sie bitte umgebend die AA-Batterien, falls die Warnleuchte auf der Femnsleuernng
blinkt oder die Spannung im Diplay riedriger als 4 Volt 2!
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4.2 Bedienung der Fernsteuerung

Bedienung der Fernsteuerung

> Mit dieser Smart Fernsteuerung konnen Sie alle Paramater in der
verbesserten Software S4-GCS zurlcksetzen. Die Werkseinstellung der
Fernsteuerung ist ,American Hand" (mode 2).

> Der Flugrichtungsschalter und der ,Retumn-to-Home"-Schalter sind beide
in ,0“Position. Die beiden Steuerknlppel sind in Mittelposition.

Wenn Sie die die Fernsteuerung einschalten, ist die Indikatorieuchte und
das LCD-Display an. Jetzt konnen Sie die Femsteuerung normal verwenden.
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4.3 Verbindung herstellen

Verbindung herstellen

> Die Fernsteuerung un der Quadrocopter Seeker sind werksseitig bereits verbunden.
Sie missen nur den Akku laden und der Quadrocopter ist einsatzbereit.

> Sie mussen die Verbindung nur neu herstellen, wenn Sie eine neue

Fernsteuerung verwenden wollen. Hierzu schalten Sie einfach die Fernsteuerung ein
und setzen den Akku in den Quadrocopter. Halten Sie dann den Quadrocopter

in die Nahe der Fernsteuerung. Beachten Sie nun den Signal-Indikator.

Warten Sie bis der Signalindikator dauerhaft griines Licht zeigt.

Nur dann ist der Verbindungsprozess sicher abgeschlossen.
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4.4 Akku laden und benutzen

Akku laden und benutzen

> Verbinden Sie als erstes bitte das Ladegerat mit der Stromzufuhr.

Stecken Sie die Stromzufuhr in die Steckdose ~ die rote Power-LED leuchtet nun.
> Verbinden Sie den Akku mit dem Ladegerat. Die grine LED blinkt jetzt und

der Ladevorgang lduft. Sobald die griine LED dauerhaft leuchtet, ist der Akku
volisténdig geladen. Bitte entfernen Sie nun den Akku.

4.5 LED-Flugindikator

ED- Flugindikator
> Akku korrekt eingesetzt: gelbes und rotes Blinklicht
> halbsicherer Flug: langsames rotes und griines Blinklicht ¢ 9.9
(kein oder nur schwaches GPS-Signal) L k3

> Sicherer Flug: langsames griines Blinklicht
(starkes GPS-Signal mit 6 oder mety Sternen)

> Heading Lock: zwei griine Blinklichter mit rot (ohne GPS-Signal)
zwei griine Blinklichter mit weil (mit GPS-Signal)

> Auto-Retum-Modus: rotes Dauerlicht (mur bei ausreichendem GPS-Signal) bbb g

> Fernsteuerung aus & retumn: rotes Dauerlicht (nur bei susreishendem GRS Signa P S S8 8 &

> zu starke Steuerbewegungen: gelbe Wamleuchten

> Wamstufe 1 fur niedrige Spannung: rotes Blinklicht zweimal wiederholt s a e

> Warnstufe 2 fur niedrige Spannung und sichere Landung: Tl

rotes Dauerlicht

Be
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4.6 Starten Sie lhren ersten Flug

Starten Sie lhren ersten Flug

> Stellen Sie Ihren Quadrocopter Seeker auf den Boden, so dass der Flugindikator
zu lhnen zeigt.

> Schalten Sie die Fernsteuerung ein und setzen Sie den Akku in den Quadrocopter.
> Nachdem Sie den Akku eingesetzt haben, blinkt zunachst der Flugindikator

gelb und wechselt dann von rotem und gelbem Blinklicht zu rotem und grinem
Blinklicht (ohne GPS-Signal) oder langsamem griinem Blinklicht

(bei ausreichendem GPS-Signal.)

> Ziehen Sie beide Steuerknippel auf sich zu um den Motor zu starien.

(siehe Abbildung unten)

> Schieben Sie dann langsam den Gashebel nach oben, der Quadrocopter beginnt
nun langsam zu steigen. Schieben Sie den Gashebel langsam nach unten und

der Quadrocopter wird landen.

WARNUNG! Bitte halten Sie den Gashebel nach der Landung

fur 2-3 Sekunden in der unteren Position. Lassen Sie ihn erst

dann los und der Motor des Quadrocopter wird ausgeschaltet.

[ @
Motor ein- und ausschalten iy - .
—

4.7 Sicheres Fliegen

Sicheres Fliegen

> |hr Quadrocopter Seeker ist mit GPS ausgestattet. Wenn Sie drauen fliegen,
wahlen Sie einen freien Platz ohne hohe Gebadude. Halten Sie ihn ebenfalls von
magnetischen Quellen entfernt, da er so das GPS-Signal schneller findet.
Fugen Sie den Akku in den Quadrocopter und stellen Sie die Verbindung zur
Fernsteuerung her. Zundchst erscheint rotes und grlines Blinklicht.

Sobald das GPS-Signal stark genug ist (6 Sterne) blinken alle Lampen grin.
Wenn Sie den Magnetsensor verwenden, kdnnen Sie eine noch exaklere
Positionionierung flr Ihren Quadrocopter erreichen.
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4.8 Auto-Return

Auto-Return

> Schalten Sie bitte auf Auto-Return schalten an, sobald der Quadrocopter mehr
als 20 Meter vom Startplatz weggeflogen ist.

> Die Flugindikatoren leuchten nun dauerhaft rot. Der Quadrocopter wird nun
zunachst in seiner Position flir 2-3 Sekunden schweben, dann wird er 20 Meter
steigen bevor er den Ruckflug beginnt.

> Der Quadrocopter wird zur Startposition zurlckfliegen und Uber dieser Position
fur etwa 20 Sekunden schweben. Danach geht er in den Sinkflug. Sobald er auf
dem Boden aufsetzt werden die Motoren automatisch abgeschaitet.

WARNUNG! Bevor Sie den Auto-Return-Modus starten, vergewissern Sie sich, dass

das GPS-Signal ausreichend stark ist {6 Sterne und mehr — die Flugindikatoren blinken
grun). Nur in diesem Zustand konnen Sie den Auto-Retumn starten.
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4.9 Heading Lock Modus

Heading Lock Modus

> Schalten Sie den Heading Lock Schalter in Position .1 wahrend des normalen
Flugs

> Der Flugindikator wird zwei griine und ein rotes Licht (chne ausreichendes
GPS-Signal) oder zwei griine und ein weilles Licht (mit ausreichendem GPS-Signal)
zeigen.

> Der Quadrocopter verflgt nicht Uber eine eindeutige Front- oder Heckseite -
daher ist letztlich die Frontseite immer jene Seite die beim Stant uns zugewandt ist.
> Bevor Sie den Heading Lock Modus abschalten, denken Sie daran den
Quadrocopter wieder so auszurichten, dass das Heck zu lhnen zeigt -

ansonsten konnte es Sie bezlglich der Flugrichtung verwirren.

WARNUNG! Schalten Sie nicht im Bereich starker magnetischer Felder in den
Heading Lock Modus, ansonsten wird die Kalibrierung des Magnet-Sensors geston.

: A
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4.10 Warnung

WARNUNG

> Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung diese
Bedienungsanleitung grundlich durch oder suchen Sie den Rat erfahrener Flieger.

> Die Rotorblatter miissen korrekt montiert sein — ansonsten wird der Quadrocopter
nicht fliegen

> Wenn Sie Ihren Quadrocopter in einer neuen Umgebung oder weit entfernt von |hrem
bisherigen Flugrevier einseizen, missen Sie den Magnet-Sensor neu kalibrieren.

> Wenn Sie kein ausreichendes GPS-Signal haben (ohne langsam blinkendes grlines
Licht), soliten Sie nicht die Auto-Retum-Funktion einsetzen.

> Wenn die Wamstufe fir niedrige Spannung erscheint, landen Sie bitte umgehend
Ihren Quadrocopter.

> Soliten Sie wahrend des Flugs viele Flugmandver durchfGhren, kann es sein, dass
Ihre Fernsteuerung ein gelbes Warnlicht zeigt fur eine niedrigen Batteriestand zeigt.
Sie soliten dann die Joystickbewegungen reduzieren.

> Gebrochene oder beschadigte Rotorblatter konnen die

Flugeigenschaften negativ beeinflussen, bitte ersetzen Sie diese

Rotorblatter umgehend.
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4.11 Feinjustierung der Steuerkniippel
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Feinjustierung der Steuerkntppel

> Sie konnen Feineinstellung lhrer Steuerknlippel justieren um Abweichungen in der
Steuerung zu reduzieren oder beheben.

> Setzen Sie die Batterien in die Fernsteuerung ein und schalten Sie diese an.
Warten Sie bis die Selbstprogrammierung abgeschlossen ist und die roten und grinen
Lampen langsam blinken.

> Ziehen Sie den Gashebel in die unterste Position und dann den Richtungshebel
nach rechts. Schalten Sie dann den Auto-Return-Schalter 6 mal an und aus.

Das Signal schaltet nun vom roten Licht in ein blinkendes rotes Licht. Bewegen Sie
nun beide Hebel in einer kompletten Kreisbewegung um die maximale und minimale
Position zu ermittein.

> Lassen Sie nun die Steuerknlippel los, so dass diese in die Mittelposition
zurlickkehren. Das rote Licht wird nun vom schnell blinkenden Modus in rotes und
grunes langsames blinken oder langsames grunes blinken (mit GPS) wechseln.

Nun ist die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen.
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4123 Feinjustierung des Magnet-Sensors

Feinjustierung des Magnet-Sensors

> Wenn im Heading-Lock-Modus ein Kanal nicht funktionied. mbssen Sie die Magnet-
Sensoren rekalibrieren.
> Wem Sie Inren Omnrooopur in ener neuen Umngebung oder wek entfemt lhrem
i Fug! 1, empfehien wir die Magnet-Sersoren zu rekalibreren.
> Der anetSenﬂx kann |eocN von magnetischen Feldemn oder elekironischen Gerdten
geeatdrt weeden. Dies fihrt 2u fehlerhaften Daten oder Flugunfalien. Hiufige Rekalbierung
des Magnet-Sensors hilt diesen in einemn betriebsbereiten Zustand 2u halten.
® Schaken Sie lhre Fem:le-uerunq &in und stellen Sie den Quadrocopter auf den Boden. Wisrten Sie bis die
It il ist und die roten und grinen Lampen langsam blinken.

>Zeh:ﬂ$enuﬁdenGMndiewﬁmlePotlnnuﬁuhlhﬂ&eéenﬂa&m
Lock Schalter dreimal an und sus. Die Signallampe schaliet jetzt auf Davergein,

> Justieren Sie nun die zundchet die horizontale Ausrichtung: halten Sie den
Quadrocopter und satzen ihn dann auf den Boden. Warten Sie bis das Licht dauerhait
gran 2. Fukiren Sie nun eine horizontale Drehbemm duch und setzen Sie dm
Quadracopter wieder auf den Boden. Die hors A g ist nun
>ZiehenSmnmemeutdenGdtebelndmwﬂeninPoslmum!scmnen&edan

i g Lock Schaller dreimal an und sus. Die Signallampe ist nun aus. Dreben Sie den
Ouadrocopter n die vertikale und die Signalismpe schaltet auf grim. FOhren Sie nun eine
vertiale Drehbewegung durch und siellen ibn dann auf den Boden zurlick. Die vertikale
Absti g ist nun abg
>Zahen$erunemulden6nhebdm&euﬂenmpombonmdmnen8nden

i g Lock Schalter dreimal an und sus. DeSaonnllmpeleuchMgmnmdlﬁe

Kallbnenmmhnwden wchert. Der S gany ist L sobakd

die Lampe abwechseaind rol und grun (eder im AuBenbereich n.n'grun) 9 blinkt.

Nun kénnen Sie weilerfliagen.

WARNUNG: Solken rote und gelbe Signale sbwechseind erscheinen, bedeulet dies, dass die
Kalibrierung feblerhaft ist.

Wiederholen Sie in di Fall die cbeng Schritte.

[—_—
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Kamera und Rahmen befestigen

> Befestigen Sie zundchst den Kamerarahmen mit M3X6 Innensechskantschrauben
> Positionieren Sie nun die Kamera im Rahmen und befestigen Sie diese

mit der zugehorigen Drehschraube

> Positionieren Sie nun den Kamerarahmen an der vorgesehen Montageposition
und befestigen Sie diesen mit der Drehschraube. Stellen Sie den Kamerawinkel
entsprechend Ihren Anforderungen ein.

Sie danach die Schraube fest an.

WARNUNG: 1. Die Kamerabefestigungsaufnahme kann nur mit Kameras der Marke
Weili und Gopro3 verwendet werden. Es koénnen keine anderen Kameras
verwendet werden.

2. \Wenn Sie eine Gopro3 Kamera verwenden, kdnnen Sie nicht das WiFi
verwenden, da es sich bei beiden um Gerate mit 2.4G Telekommunikationsstandard
handelt - dies fihrt zu Interferenzen mit dem Quadrocopter und kann zu
Flugunfallen fuhren.

® e -
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Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank fiir den Kauf des Produktes der Firma Rayline International Trade GmbH. Dieses Produkt
entspricht dem heutigen Stand der Technik. Das Produkt entspricht allen Anforderungen der
geltenden europdischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformitdt wurde nachgewiesen,
entsprechende Erklarungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Entsorgung

Sie sind zur Rickgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie kdnnen
Batterien nach Gebrauch an den Verkaufer oder in den dafiir vorgesehenen Riicknahmestellen (z.B.
in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurlickgeben. Sie kbnnen die Batterien
auch per Post an den Verkaufer zuriicksenden. Der Verkaufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das
Briefporto flir den Riickversand Ihrer Altbatterie.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Batterien dirfen nicht in den Hausmill gegeben werden
e Pb = Batterie enthadlt mehr als 0,004 Masseprozent Blei
e (Cd = Batterie enthédlt mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
e Hg = Batterie enthéalt mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Konformitatserklarung

Die Rayline International Trade GmbH erkldrt, dass dieses Modell V303 den grundlegenden
Anforderungen und den (brigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.
Das Modell ist konform nach den Richtlinien der R&TTE. Bei Fragen zur Konformitat wenden Sie sich
an:

Rayline International Trade GmbH

Max-Planck Strafle 35

50858 Koln (Germany)

Tel: 0049-(0)22346882981

Fax: 0049-(0)22346882980

E-Mail: xu@china-waren.com

CEe £

WEEE: DE 90793436

Nicht fur Kinder unter 14 Jahren geeignet. Kein Kinderspielzeug!

Nehmen Sie einen Sicherheitsabstand vor dem Einschalten des Produktes ein.

Der Importeur ist nicht verantwortlich fiir den Missbrauch oder Veranderung des Produktes.

Fernmeldebestimmung
Bitte beachten Sie das gliltige Recht in Inrem Land fiir die Verwendung einer Fernsteueranlage

DE AT BE CH Cz DK FI GB HU

IE IS IT LI LU NL NO PL PT

RO SE S| TR EE SK LV LT GR

BG

e DE: Nicht aufladbare Batterien dirfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien sind nur
unter Aufsicht von Erwachsenen zu laden. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem
Produkt nehmen. Anschlussklemmen diirfen nicht kurzgeschlossen werden. Es diirfen nur die
empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Bei
regelmalligen Gebrauch des Produktes, muss dieses regelmafig auf komplett auf Schaden
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besonders an Kabeln, Abdeckungen und elektrischen Steckverbindungen Uberprift werden.
Im Schadensfall darf das Produkt erst wieder in Betrieb genommen werden, bis das Produkt
professionell repariert worden ist.
GB: Non-rechargeable batteries may not be charged. Rechargeable batteries must be
recharged only with adult supervision. Rechargeable batteries take before loading from the
product. Terminals must not be short-circuited. Use only recommended batteries or an
equivalent type can be used. With regular use of the product, it must be regularly checked
for damage completely especially on cables, covers, and electrical connectors. In the event of
a claim, the product must first be returned to service until the product has been repaired
professionally.
FR: Les piles non rechargeables ne peuvent pas étre facturés. Les piles rechargeables doivent
étre rechargées qu'avec surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables prendre avant le
chargement de I'appareil. Bornes ne doivent pas étre court-circuitée. Utilisez uniquement les
piles recommandées ou de type équivalent peuvent étre utilisés. Avec une utilisation
réguliere du produit, il doit étre vérifiée régulierement pour les dommages totalement en
particulier sur les cables, housses, et les connecteurs électriques. Dans le cas d'une
réclamation, le produit doit d'abord étre remis en service jusqu'a ce que le produit a été
réparé professionnellement.
NL: Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden geladen. Oplaadbare batterijen mogen
alleen worden opgeladen met toezicht van een volwassene. Oplaadbare batterijen duren
voordat het laden van het product. Klemmen mogen niet worden kortgesloten. Gebruik
alleen de aanbevolen batterijen of een gelijkwaardig type worden gebruikt. Bij regelmatig
gebruik van het product, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade volledig vooral
op kabels, kleppen en elektrische aansluitingen. In het geval van een claim, moet het product
eerst geretourneerd moet worden aan service totdat het product is professioneel
gerepareerd.
ES: Las pilas no recargables no se va a cargar. Las baterias recargables deben recargarse
Unicamente con supervision de un adulto. Las baterias recargables tomar antes de la carga
del producto. Los terminales no deben ser cortocircuitados. Utilice Unicamente las pilas
recomendadas o un tipo equivalente se puede utilizar. Con el uso regular del producto, debe
ser objeto de inspeccion por los dafios completamente especialmente en cables, tapas, y
conectores eléctricos. En caso de siniestro, el producto debe ser devuelto al servicio hasta
que el producto haya sido reparado profesionalmente.
PL: Non-akumulatory nie s do zatadowania. Akumulatory muszg by¢ tadowane tylko z
nadzorem osoby dorostej. Akumulatory podja¢ przed zatadunkiem produktu. Terminale nie
muszg by¢ zwarte. Nalezy uzywac tylko zalecanych akumulatoréw lub réwnowaznego typu
moga by¢ wykorzystywane. Przy regularnym stosowaniu produktu, musi by¢ regularnie
sprawdzane pod katem uszkodzen catkowicie szczegdlnie na kable, pokrywami i ztaczy
elektrycznych. W przypadku roszczenia, produkt musi by¢ najpierw powrdcit do stuzby, az
produkt zostanie naprawiony profesjonalnie.
IT: Le batterie non ricaricabili non possono essere imputati. Le batterie ricaricabili devono
essere ricaricate solo con supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili prendere prima di
caricare dal prodotto. | terminali non devono essere in corto circuito. Utilizzare solo pile
consigliate o pile di tipo equivalente possono essere utilizzati. Con l'uso regolare del
prodotto, deve essere controllata regolarmente per i danni del tutto particolare su cavi,
coperture e connettori elettrici. In caso di sinistro, il prodotto deve essere prima ritornare in
servizio finché il prodotto e stato riparato professionalmente.



